
ПАМЯТКА 

ХРАНЕНИЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА 

Хранить листы желательно в хорошо проветриваемом помещении. При 

недостаточной вентиляции на поверхности полимерного покрытия возможно 

появление продуктов атмосферного окисления в виде белого налета.  

Рекомендуется уложить листы на ровную поверхность, подложив под них 

деревянные брусья сечением 200х200 с шагом 0,5 – 1,0 м. листы следует 

переложить деревянными рейками. 

 
Допустимый срок хранения профилированных листов - не более двух недель с 

момента доставки к месту применения (хранения) до начала монтажа. 

Белый налет – это соединение под названием «гидратированный карбонат 

цинка/гидроксид цинка». Это продукт коррозии цинка, который образуется при особых 

условиях воздействия. 

Белый налет может начаться за считанные дни неправильного хранения, особенно 

в летнее время, когда имеет место быстрая смена температур, что может привести к 

возникновению конденсата между листами в пачке либо внутри рулона. 

 

Самые распространенные причины белого налета: 

 

1. Попадание внутрь воды, как следствие дождя, между примыкающими 

поверхностями в пачке оцинкованных/ листов либо изделий, либо витками в 

оцинкованном рулоне во время транспортировки или хранения. 

 

2. Образование конденсата внутри рулона, пачки листов или изделий, вызванное 

быстрой сменой температур. 

 

3. Образование конденсата как следствие высыхания только-что построенного 

здания или влажной цементной стяжки. 

 

4. Комбинированное влияние атмосферы и пыли на строительной площадке, 

оказываемое на компоненты каркаса здания до нанесения финишной обшивки. 

 

5. Комбинированное влияние атмосферы и пыли на строительной площадке на 

кровельные лаги до укладки утеплителя и подкровельных пленок. 
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КАК ОБРАЩАТЬСЯ С МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ И ПРОФНАСТИЛОМ 

1. Подъем и перенос листов следует осуществлять аккуратно, не допуская 

сильных перегибов. Перемещение листа в горизонтальном положении может 

привести к необратимым деформациям. Для этого лист необходимо брать в 

местах перегиба волны (ребра жесткости) из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа. 

Будьте внимательны – края листов острые. Запрещено брать листы и 

тащить волоком.     

2. Резка листов. Для резки листов можно использовать ручные ножницы по 

металлу, ножовку с мелкими зубьями, электрические ножницы, электролобзик, 

дисковую пилу с твердосплавными зубьями. Категорически запрещается 

использовать для обрезки металла инструмент с абразивным режущим 

кругом (пилу-болгарку), потому что это приводит к выгоранию полимерного 

слоя покрытия и защитного слоя на 1-4 мм от линии реза.  

 

3. Оставшиеся после обрезки и сверления опилки следует смести с 

поверхности листа мягкой щеткой, иначе опилки при окислении (выделении 

ржавчины) повредят кровельное покрытие, а также могут создать эффект 

«ложной ржавчины». 

 

4. Монтаж листов, можно начинать как с левого, так и с правого края плоскости. 

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Неправильное 

завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к 

образованию сквозного отверстия.  

 

5. Планки оформления закрепляются саморезами – металл к металлу. 

 

6. Передвигаться следует только по смонтированным листам. Ноги 

необходимо ставить в "канавки", в места, где листы поддерживаются обрешеткой, 

при этом давление ноги должно приходиться на носок. Обувь монтажника должна 

быть на мягкой подошве, чтобы не поцарапать покрытие листа.  

 

Внимание!!!   

Соблюдение данной инструкции позволит избежать негативных 

последствий неправильного хранения и обращения с металлом. 

Желаем вам успешной работы! 
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